
 

ลูกถวยไฟฟาแรงสูง 
 

คิดคะแนนจากเกณฑราคารอยละ 40 และเกณฑประสิทธิภาพรอยละ 60 
 

เกณฑประสิทธิภาพ (60%) คะแนน 
1. ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( มอก. ) หรือเปนผลิตภัณฑที่

ไดรับการจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม แบงเปน 
- ไดรับ มอก. หรือ จดทะเบียน......................................................................................................  
- ไมไดรับ มอก. หรือ จดทะเบียน…………………………………………………………………………………….. 
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2. ไดรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว หรือไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาตรฐาน ISO 
14001* แบงเปน1) 

- ไดรับฉลากเขียว หรือ ISO 14001 …………………………………………………………………………………. 
- ไมไดรับฉลากเขียว หรือ  ISO 14001 ........................................................................................  

* กรณีที่เปนพัสดุที่มีการกําหนดฉลากเขียว แลว ใหใชฉลากเขียวในการคิดเกณฑประสิทธิภาพ  ถาพัสดุนั้นไมมีการกําหนดฉลาก
เขียว ใหใช ISO 14001 ในการคิดเกณฑประสิทธิภาพ 
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3. ไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ทุกหัวขอตามที่ กฟภ. 
กําหนด) แบงเปน 

- ไดรับ ISO/IEC 17025 2) (ทุกหัวขอตามที่ กฟภ. กําหนด)………………………………....................... 
- ไดรับการขึ้นทะเบียนหองทดสอบเครือขาย  หรือไดรับการรับรองกระบวนการทดสอบประจํา

ของ กฟภ.3) (ผอนผัน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)…………………. ……………………………………….. 
- ไมไดรับฯ หรือไดรับ ISO/IEC 17025 (ไมครบทุกหัวขอตามที่ กฟภ. กําหนด) หรือไมไดรับการ

ขึ้นทะเบียนหองทดสอบเครือขาย  หรือไมไดรับการรับรองกระบวนการทดสอบประจําของ 
กฟภ.…………………… …………………………………………………………………….................................... 
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4. ไดรับการขึ้นทะเบียน PEA Product Acceptance หรือ Product lists แบงเปน 
- ไดรับการขึ้นทะเบียน PEA Product Acceptance หรือ Product lists……………………………… 
-  เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการขึ้นทะเบียน Vendor list เดิม ของ กฟภ. หรือไดรับการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑสําหรับ Price-performance4) (ผอนผัน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)..................... 
- ไมไดรับการขึ้นทะเบียน PEA Product Acceptance หรือ Product lists……………………………. 
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หมายเหตุ :  
1) หากลูกถวยมีการประกาศใชเครื่องหมายฉลากเขียวแลว กฟภ . จะพิจารณาใหคะแนนจากเอกสารรับรองเครื่องหมาย

ฉลากเขียวเทาน้ัน ท้ังน้ีสามารถตรวจสอบการประกาศรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวไดท่ี www.tei.or.th กรณี
พิจารณาใหคะแนนจากการไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาตรฐาน ISO 14001 จะพิจารณาใหคะแนน
เฉพาะท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหการ
รับรองระบบงานใหเทาน้ัน (ไดใบรับรองจากหนวยงานอ่ืนได 0 คะแนน) 

2) ไดรับ ISO/IEC 17025 (ทุกหัวขอตามท่ี กฟภ. กําหนด) หมายถึง ผูผลิตลูกถวยจะตอง ไดรับการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 ทุกหัวขอตามท่ี กฟภ. กําหนดจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
หรือหนวยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงานใหเทาน้ัน (ไดใบรับรองจากหนวยงานอ่ืนได 0 คะแนน) 

3) กฟภ. ผอนผัน ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใหผูผลิตลูกถวยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนหองทดสอบเครือขาย หรือไดรับการ
รับรองกระบวนการทดสอบประจําของ กฟภ. (ไดรับคะแนน 5 คะแนน) 

4) กฟภ. ผอนผัน ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  ใหผูผลิตลูกถวยท่ี ไดรับการข้ึนทะเบียน  Vendor list เดิมของ กฟภ. หรือ
ไดรับการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑสําหรับ Price-performance (ไดรับคะแนน 25 คะแนน) 
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5) ท้ังน้ี… 



 
 

 
5) ท้ังน้ีหลักเกณฑดังกลาวใหบังคับใชกับลูกถวยเบ้ืองตน 16 รายการ ดังตอไปน้ี 

 

1. Line – post type, class 57-2L  (1030010002) 9. Station post type TR No. 202 (1030010200) 
2. Line – post type, class 57-3L (1030010003) 10. Station post type TR No. 286 (1030010203) 
3. Line – post type, class 57-4L (1030010004) 11. Suspension type, class 52-1 (1030020000) 
4. Pin – post type, class 56/57-2 (1030010101) 12. Suspension type, class 52-3 (1030020001) 
5. Pin – post type, class 56/57-3 (1030010103) 13. Suspension type, class 52-4 (1030020002) 
6. Pin – post type, class 56/57-4 (1030010102) 14. Suspension type, class 52-8 (1030020003) 
7. Station post type TR No. 208 (1030010201) 15. Pin, fog type (1030000003) 
8. Station post type TR No. 210 (1030010202) 16. Line post type for 115 kV (1030010204) 

 
 

หัวขอการทดสอบ Routine test ของลูกถวยไฟฟา 
 

 
ท่ี หัวขอการทดสอบ 
1. การทดสอบวาบไฟตามผิวดวยความถ่ีสูง ( High frequency flashover voltage) หรือความถ่ีต่ํา ( Low frequency 

flashover voltage) 
2. การทดสอบทางกล (ข้ึนอยูกับประเภทของลูกถวย) 

2.1 ทดสอบความทนแรงดึง (Tensile strength) หรือ 
2.2 ทดสอบความทนโหลดทางยื่น (Cantilever strength) 
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