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เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายรายละเอียดสเปค 

(ADDENDUM) 
เอกสารเพ่ิมเติม (ADDENDUM) นี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดสเปคท่ีเอกสารฯ นี้ได้แนบอยู่ด้วย 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะงาน 
    ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหา Notebook Computer เพ่ือประกอบการใช้งาน Interface การท้า Report โดยให้มี
รายละเอียดดังนี้ 

    1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Cores) มีหน่วยความจ้า Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8MB มีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.9GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องการ
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost) 

    1.2 มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 16GB 
    1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive (SSD) ขนาดไม่น้อยกว่า 1TB 
    1.4 มีจอภาพ (Display) ที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 2560 x 1440 pixel (WQHD) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 

นิ้ว 
    1.5 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และ USB-C ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
    1.6 มีช่องเชื่อมต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    1.7 น้้าหนักไม่เกิน 1.2 กิโลกรัม 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายจะต้องจัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าวมาพร้อมกับพัสดุหลัก 

 

 


