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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือเครื่องใช้ 4012566 
 

รายการ
ที ่

รายการ หน่วย จ านวนซื้อ 

1 เครื่องมือทดสอบมิเตอร์ 
Three Phase Meter Test Station (Up to 20 Meters) 

ชุด 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) 

 

รายการ
ที ่

รายการ หน่วย จ านวน
ซื้อ 

ประกวดราคา เลขท่ี ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 4012566 
1 เครื่องมือทดสอบมิเตอร์ 

Three Phase Meter Test Station (Up to 20 Meters) 
ชุด 1 
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Invitation to Bid No : ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือเครื่องใช้ 4012566 
Specification No : 
C3  Schedule of detailed requirement 
 

 
Item 

PEA  
material  

No 

 
Quantity 

 
Description 

             “ผู้เสนอราคาจะต้องระบุแหล่งก าเนิดหรือประเทศที่ผลิต” 
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PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 

Specification No.: RTES-169/2552: THREE-PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS) Page 1 of 3 
C3 Schedule of detailed requirement 
Invitation to Bid No.: 

Item 
PEA 

Material 
No. 

Quantity Description 

 

เอกสารเพิ่มเติม 1 แนบท้าย Specification No.: RTES-169/2552 

THREE-PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS) 

(ADDENDUM 1) 

เอกสารเพ่ิมเติม 1 (ADDENDUM 1) นี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดข้อก าหนดทางเทคนิคที่เอกสารฯนี้ได้แนบอยู่ด้วย 

             ยกเลิกรายละเอียดของข้อก าหนดทางเทคนิคเลขที่  RTES-169/2552: THREE-PHASE METER TEST STATION  
(UP TO 20 METERS) ตามท่ีระบุไว้ในหน้า 6 ข้อ ก าหนด 1.8 โดยก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอ เครื่องคอมพิวเตอร์  
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1, เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี,เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน(Thermal 
Printer) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1.8  1 lot Desktop PC, with :  
      Control Processing Unit (CPU) : AMD Ryzen 7 5800   or Intel Core i7-12700F or  better   
      Memory   : 16 GB DDR4–RAM, or better 

Hard disk : 512 GB SSD  , or better 

Graphics                             : NVIDIA GeForce RTX 3060 or  NVIDIA GeForce GTX 1660, or better 

Monitor : LED 23” or better for Desktop PC, 

Mouse : optical mouse USB interface 
Network adapter : built-in Ethernet card, 10/100/1000 Mbps  

Ports and Slots : serial port (for Desktop PC), mouse 
and keyboard ports, audio port and USB ports 

Operating system : windows 10 Home (64 bit) or better 

Power supply : single phase, 230 V AC, 50 Hz 
        Interface                                  :    Ethernet or fiber-optic 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 

Specification No.: RTES-169/2552: THREE-PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS) Page 2 of 3 
C3 Schedule of detailed requirement 
Invitation to Bid No.: 

Item 
PEA 

Material 
No. 

Quantity Description 

 

Complete with: 
1) Software package(s), for installation and operation (Microsoft windows 10, Microsoft office 

or later version) 
2) Software package(s), for automatic testing, manual testing and recording data results 

3) Interconnecting cables, power supply cord and plug 

4) Interconnecting cables between the three-phase meter test station 

            (Item 1.1) and the microcomputer system (Item 1.8) 

5) Multifunction(Printer,Copy,Scanner) Laser Printer or LED Color,  Scan Resolution: 1200 x 1200 
dpi or better, Printing Resolution: 600 x 600 dpi or better,  10 ppm or better, paper sizes A4 or 
better 

6) Thermal Printer, direct printer and thermal printer, Printing Resolution: 203 dpi or better, 
Printing width: 104 mm. or better, Memory : 128 MB or better, Interface: ethernet 10/100 Mbps, 
RS-232, USB 2.0 or better  

7) Desk and chair, for personal microcomputer system 

8) Instruction manual 

9) Others according to manufacturer’s design, which shall be clearly described 
         ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแคตตาล็อกหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล, เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี, เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน(Thermal Printer)  
และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ที่เสนอมาพร้อมกับการเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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Specification No.: RTES-169/2552: THREE-PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS) Page 3 of 3 
C3 Schedule of detailed requirement 
Invitation to Bid No.: 

Item 
PEA 

Material 
No. 

Quantity Description 

 

เอกสารเพิ่มเติม 2 แนบท้าย Specification No.: RTES-169/2552 
THREE-PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS) 

(ADDENDUM 2) 
เอกสารเพ่ิมเติม 2 (ADDENDUM 2) นี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดข้อก าหนดทางเทคนิคที่เอกสารฯนี้ได้แนบอยู่ด้วย 

           1.ยกเลิกรายละเอียดของข้อก าหนดทางเทคนิคเลขที่ RTES-169/2552 THREE-PHASE METER TEST STATION  
(UP TO 20 METERS) ตามที่ระบุไว้ในหน้า 5 Complete with ข้อ 5) โดยก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกเป็น
คู่สัญญากับ กฟภ. จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน (On the job training) เครื่อง THREE-PHASE METER TEST 
STATION (UP TO 20 METERS) ให้กับพนักงาน กฟภ. จ านวน 5 คน ณ โรงงานผู้ผลิต โดยเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
เรียนรู้การใช้งาน การเขียนโปรแกรมควบคุมการทดสอบอัตโนมัติ การดูแลบ ารุงรักษาในเบื้องต้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า   
5 วัน (35 ชั่วโมง) โดยจัดการอบรมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรมทั้งภาษาไทยและ
ภาษา อั งกฤษ  โ ดย ให้ ส่ งหั ว ข้ อและ เนื้ อห าที่ เ กี่ ย ว กั บหลั กสู ต รการจั ดฝึ กอบรมและศึ กษาดู ง านที่ เ กิ ด ขึ้ น  
เช่น ค่าเครื่องบินโดยสาร ค่าท าวีซ่า ค่าเดินทางภาคพ้ืนดินในต่างประเทศ ค่าประกันภัยส่วนบุคคลในต่างประเทศตลอดจน
ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างที่รับการอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากอุบัติเหตุ/
การเจ็บป่วย ณ ประเทศท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิตนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับ กฟภ.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

           2.ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับ กฟภ. ต้องรับประกันคุณภาพ 3 ปี นับถัดจากวันที่ผ่านการตรวจรับ  
และต้องด าเนินการสอบเทียบ THREE PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS) ให้กับ กฟภ.  
อย่างน้อย 2 ครั้ง ภายในระยะเวลารับประกัน 3 ปี ตามที่ได้รับแจ้งจาก กฟภ. โดยก าหนดให้มีระยะเวลาในการด าเนินการ  
ส่งสอบเทียบให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งคืน กฟภ. ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งจาก กฟภ.  
และจะต้องส่งสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน มอก.17025 หรือ ISO/IEC 17025  
เช่น สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หรือ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

           3.ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับเลือกเป็นคู่สัญญากับ กฟภ. จะต้องด าเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งสายเมนไฟฟ้ารวมถึงบริภัณฑ์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ของ THREE PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS) ให้กับ กฟภ. 
           4.THREE PHASE METER TEST STATION (UP TO 20 METERS) จะต้องสามารถทดสอบ 1 Phase Meter  
In case missing neutral is detected 
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1c.5.3.3 Tamper conditions and anti-tamper features 
 The 1-phase meters shall have the tampering detection features and shall be operated under the 

following tamper conditions: 
(1) Missing neutral 

In case missing neutral is detected as shown in Figure 9, the Actual Current shall be recorded. 
The values of total kWh shall be equal to the Actual current x 230 V x 1 (unity power factor) x 
Time. The backup power supply shall support up to 60-day-continuous operation in this 
condition. In this case, the 1-phase meters shall display only Total kWh by pressing the actuator, 
shall be able to record an event with date and time in the non-volatile memory according to 
Annex 2: Table 1B, but the alarm signal shall not be shown. 

 

 
 

 
 

Figure 9: Missing neutral 
 
 
 















 
 

เงื่อนไขทั่วไปประกอบการจัดซื้อพัสดุ (เพิ่มเติม) 
 

กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะท ำกำรทดสอบเพ่ือกำรตรวจรับ ณ ห้องทดสอบของ กฟภ. หรือท่ีโรงงำน

ผู้ผลิตหรือท่ีสถำบันทดสอบอิสระอ่ืนที่ กฟภ. ยอมรับ ทั้งนี้ หำกเป็นกำรทดสอบที่โรงงำนผู้ผลิต หรือที่สถำบัน

ทดสอบอิสระอ่ืนที่ กฟภ. ยอมรับคู่สัญญำจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบเพ่ือกำรตรวจรับทั้งหมด 



 

เงื่อนไขการส่งมอบ 
 

 สถานที่ส่งมอบ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี   

 ระยะเวลาส่งมอบ ตามจ านวนและรายการ ก าหนดส่งของแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย   
 

รายการที่ รายการ หน่วย จ านวนซื้อ 

 

ก าหนดส่งมอบ 
 

งวด 1 

ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือเครื่องใช้ 4012566 

1 
 

เครื่องมือทดสอบมิเตอร์ 
Three Phase Meter Test Station (Up to 
20 Meters) 

ชุด 
 

1 
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